周口市生态环境局关于对河南省顶盛再生资源有限公司年收集回收3万吨小微再生资源服务项目
环境影响评价文件受理拟审批决定的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对河南省顶盛再生资源有限公司年收集回收3万吨小微再生资源服务项目环境影响评价文件作出受理拟审批意见。为保证受理拟审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局行政审批服务科。公示期为2024年11月4日－2024年11月8日。

    电话：0394-8278830
    传真：0394-8278830
    通讯地址：周口市政务服务中心二楼北厅周口市生态环境局窗口

    听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五个工作日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。
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	1
	年收集回收3万吨小微再生资源服务项目
	河南省周口市鹿邑县涡北镇前李农场静脉产业园Y004与问礼大道交叉口西南角009号
	河南省顶盛再生资源有限公司
	河南冠众环境科技有限公司
	项目占地面积为3363平方米，建筑面积为2115平方米，主要建设有仓库2座、办公科研楼1栋及其他附属设施。

工艺技术:年收集回收3万吨小微再生资源，主要回收本辖区废旧电池、废弃机油--储存--转运出本辖区主要设备:运输车辆、叉车、安全消防设施。
	一、废水污染防治措施

项目生产过程中不产生生产废水，产生的废水主要为碱液喷淋塔废水、职工生活污水。碱液喷淋塔废水作为危废处理，拟将废碱液收集于密闭容器中，暂存于废碱液暂存区交由资质单位处理处置。生活污水经化粪池处理后经市政管网排入鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂。
二、废气污染防治措施

对于车间危废暂存库废气，将产废气暂存区密闭，有机废气由集气装置收集后引入一套两级活性炭吸附装置（TA002）处理后通过1根15m高排气筒排放，酸雾由集气装置收集后引入一套碱液喷淋装置（TA001）处理后通过1根15m高排气筒排放。

三、噪声污染防治措施

通过基础减振、厂房隔声等措施，运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。

四、固体废弃物处置措施

职工生活垃圾集中收集后定期清运至附近垃圾中转站；废拖把抹布、废活性炭、废劳保用品集中收集后暂存于车间内对应暂存区，危废收集后交由资质单位处理处置。
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